Checkliste

fiir die Priifung gebrauchter

Laufbiindel:

O Kontrolle auBen auf Beulen, lose Schienen
und undichte Lotstellen.

O Kontrolle des Laufinneren und der Miindung.
O Prifung des Vorderschaftes auf festen Sitz.

O Prifung der Visierreinrichtung, besonders
des automatischen Visiers bei Drillingen.

O Funktionstest der Ejektoren mit Pufferpatro-
nen, Ejektor darf erst ausldésen wenn die
Schlosse wieder gespannt sind.

Verschluss

O ,Ritteltest“ bei abgenommenem Vorder-
schaft.

O Untersuchung der Laufhaken auf Bearbei-
tungsspuren.

Schloss und Sicherheitseinrichtungen
O Schlagbolzenvorstand prifen (1,2-1,5 mm).
O GroBe der Schlagbolzenldcher in Ordnung?

O Ziundhutchenbild abgefeuerter Hilsen an-
sehen.

O Uberpriifung des Stechers und eventuell
automatischer Entstecheinrichtung.

0 Sicherung bei belastetem Abzug betétigen.

Bewegt sich der Abzug nach vorn?

O Abzugswiderstand mit Federwaage messen
—vor und nach Sichern mit zwischenzeitlicher
Belastung des Abzuges. Widerstand muss
gleich bleiben

Schaft

O Passung von Holz und Metallteilen, sind
Spalten vorhanden?

O Hinterschaft, besonders zum Anschluss an
die Baskile auf Risse und kleine Absplitterun-
gen Uberpriifen - eventuell Oltest vornehmen.

ipplaufwaffen

O Sitzt der Hinterschaft fest?

O Passt der Schaft in Lange, Schrankung und
Senkung?

Schussleistungspriifung und
Funktionspriifung auf dem SchieB-
stand

O Schussbild vom Anschusstisch schieBen.
Laufblndel nach jedem Schuss auskihlen las-
sen.

O Schrotlaufe auf 35 Meter mit 16 Felder
Scheibe auf Treffpunktlage und Deckung tber-
prifen. Bei zwei Schrotlaufen das Zusammen-
schieBen der Laufe beachten.

O Vorhandene Einstecklaufe nach Erstellen
des Schussbildes ausbauen, wieder einbauen
und nochmals schieBen. Die Treffpunktlage
darf sich nicht verandern.

O Lasst sich die Waffe nach dem Schuss pro-
blemlos 6ffnen?

O Werden die Hillsen ohne groBen Widerstand
ausgezogen?

Priifung des Zielfernrohres und der
Montage

O Optische Prifung der Linsen auf Kratzer.

O Lasst sich der Dioptrienausgleich und bei
variablen Glasern die VergroBerungsverstel-
lung leicht und ohne Haken drehen?

O Seiten- und Hohenverstellung kontrollieren:
Schussbild schieBen, Verstellung verdrehen,
nochmals schieBen, auf Ausgangspunkt
zuriickdrehen und noch einen Schuss abfeu-
ern. Der letzte Schuss muss wieder bei der ers-
ten Gruppe liegen.

O Lasst sich das Glas leicht abnehmen und
wieder aufsetzen?

O Montage auf Wiederkehrgenauigkeit Uber-
prifen: Glas entfernen, wieder aufsetzen und
noch einen Schuss abfeuern. Die Treffpunkt-
lage darf sich nicht &ndern.



