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Norbert Klups

Als Remington die 783 in 
Las Vegas 2013 vorstell-
te, füllten sich die Auf-

tragsbücher rasend schnell.  
450-Dollar-Repetierer mit Kunst-
stoffschaft, Einsteckmagazin und 
Sicherheitsabzug saugt der US-
Markt derzeit geradezu auf. 

Der Endverbraucherpreis in 
Deutschland beträgt 649 Euro. 
Damit liegt sie zwar 150 Euro über 
Rugers American Rifle, doch 150 
Euro sind bei einem Jagdrepetie-
rer sicher nicht die Welt. 

Wo wird gespart?

Neben hohen Stückzahlen, preis-
günstigem Produktionsverfahren 
und günstigen Materialien ist auch 
eine schlanke Produktlinie not-
wendig, um solche Angebote ma-
chen zu können. Viel Auswahl 
gibt es daher auch bei der Reming-
ton nicht. Genaugenommen kann 
der Käufer nur das Kaliber wählen 
– .270 Win., .308 Win., .30-06 oder 
7 mm Rem. Mag. 

Kunststoffschaft und Lauf-
kontur sind vorgegeben, eine of-
fene Visierung gibt es auch für 
Geld und gute Worte nicht. Wer 
unbedingt Kimme und Korn ha-
ben will, muss sich an seinen 
Büchsenmacher wenden. 

Ein Holzschaft mit vernünf-
tiger Systembettung ist in diesem 
Preissegment nicht drin. Schaft-
holz ist heute relativ teuer und 
die Bearbeitung aufwändig. Bleibt 

Der gegossene schwarze Synthe-
tikschaft hat im Laufbett Stege 
zur Versteifung und eine Tasche 
für die Rückstoßplatte zwischen 
Lauf und System. Damit das Sys-
tem gut im Schaft sitzt, wird es 
auf 2 Pillars gebettet. Durch die 
beiden Aluminiumblöcke werden 
die Systemschrauben geführt. 

Der Abzugsbügel, ebenfalls 
ein gegossenes Kunststoffteil, 
wird angeschraubt und das Maga-
zin direkt in den Kunststoffschaft 
eingesetzt. Für die nötige Griffig-
keit des Schaftes sorgen Texturen 
an Pistolengriff und Vorderschaft. 
Der Vorderschaft besitzt eine 
Griff rille, die der linken Führhand 
guten Halt gibt. 

Eine Schaftbacke ist natürlich 
nicht vorhanden, so passt der 
Schaft auch Linksschützen. Abge-
schlossen wird er durch eine dicke 
Gummischaftkappe. Die Riemen-
bügelösen sind in den Schaft in-
tegriert. Einfach, aber durchaus 
funktionell. Der ganze Schaft 
wirkt modern, ohne aber futuris-
tisch daherzukommen. 

Ein Handicap stellt allerdings 
die Schaftlänge dar. Gemessen 
vom Abzug bis Mitte Schaftkappe 
misst sie lediglich 34,5 Zentimeter. 
Verlängern ist kaum möglich, da 
die Schaftkappe schon reichlich 
bemessen ist. 

Runde Systemhülse

Das System der Remington 783 
ist aus einem Stück Rundstahl 
gefertigt. Das Auswurffenster wur-

Die Remington Modell 783 ist  
eine schlichte, aber funktionelle 
Büchse. Mit einer Gesamtlänge von  
108 cm ist sie noch recht führig

nur noch ein robuster Kunststoff-
schaft. Schließlich muss die Büch-
se auch eine vernünftige Präzision 
bringen, sonst ist ein Billigrepe-
tierer auch in den USA nicht zu 
verkaufen. 

de klein gehalten, die Oberseite 
des Systems rund belassen. Auf 
der vorderen und hinteren Hül-
senbrücke sind Bohrungen für die 
Zielfernrohrmontage angebracht. 
Verwendet werden können Un-
terteile der Remington 700-Mon-
tage, allerdings benötigt man zwei 
700er Vorderplatten für vorn und 
hinten, da die 783 an beiden Hül-
senbrücken einen identischen 

Preiswerte Repetierer mit Basisausstattung 
sind auf dem Vormarsch. Savage, Marlin 

und Mossberg gaben lange Zeit den Ton an, 
dann belebte Ruger mit der American Rifle 

für 499 Euro den Preiskampf. Nun wirft  
Remington das Modell 783 in den Ring.
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Radius besitzt. Bei der Remington 
700 ist die hintere Brücke flach. 
Die Testwaffe war mit 2 Weaver-
unterteilen ausgestattet. Sicher die 
beste und preisgünstigste Lösung, 
zumal eine schnell abnehmbare 
Zielfernrohrmontage durch die 
fehlende offene Visierung ohne-
hin kaum Sinn macht. 

Der konventionelle Zylinder-
verschluss verriegelt wie beim 98er 

Die 2-Stellungssicherung 
liegt rechts am Schlöss-

chen, das gut gegen Staub  
geschützt ist

oder der Remington 700 über  
2 Warzen im Kammerkopf. Hier-
bei handelt es sich um eine 2-tei-
lige Konstruktion mit einem de-
montierbaren Verschlusskopf. Der 
Ausstoßerstift ist in den Stoßbo-
den integriert. Das Schlösschen 
ist formschön rund gestaltet  
und sehr gut gegen Staub ge-
schützt. Einfräsungen am Ende 
geben dem Ganzen ein modernes 
Aussehen. 

Der Kammerstängel endet in 
einer flachen Scheibe mit mittig 
eingeprägtem „R“. Er steht weit 
genug vom Schaft ab, um schnell 
zu repetieren. Die Sicherung liegt 
rechts am Schlösschen und wirkt 
nur auf den Abzug. Sie sperrt auch 
im gesicherten Zustand nicht die 
Kammer.
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Die Remington 783 besitzt eine runde System-
hülse mit kleinem Auswurffenster. Die Montage- 
Unterteile von Weaver sind nicht inklusive 
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Das Einsteckmagazin aus Kunststoff fasst 4 Patronen, beim Magnumkaliber 7 mm Rem. Mag. lediglich 3

Das System wird auf  
2 Pillars gebettet. Der Lauf 

schwingt damit über die  
gesamte Länge frei

Im Abzug ist ein 
kleines Sicherheits-
Züngel angebracht, 
das vor unbeabsich-
tigten Schüssen schüt-
zen soll. Abzugsweg 
und -gewicht lassen 
sich verstellen



Der Abzug arbeitet als Direktab-
zug und besitzt ein zusätzliches 
Züngel im eigentlichen Züngel. 
Remington nennt den neuen Ab-
zug Cross Fire. Ähnliche Konstruk-
tionen führt auch Savage mit dem 
Accu Trigger oder Marlin mit dem 
Pro-Fire-Abzug. Der Abzug lässt 
sich nur auslösen, wenn zuvor das 
zusätzliche Züngel eingedrückt 
wird. Davon merkt man nichts, es 
verhindert aber unbeabsichtigte 
Schussauslösung durch seitlich 
wirkende Kräfte. 

Das Abzugsgewicht lässt sich ein-
stellen, wenn das System ausge-
schäftet wird. Verstellen lassen 
sich Vorzug, Abzugsgewicht und 
Weg nach dem Auslösen. Für ei-
ne Büchse dieser Preisklasse ein 
aufwändiger Abzug! Bei der Test-
waffe löste er mit etwas fühlbarem 
Weg bei 1.450 Gramm aus. Damit 
lässt sich schon präzise schießen. 

Im Schießkino war der Abzug 
aber nicht optimal, man bekam 
kein Gefühl dafür, wann er auslöst. 
Der Weg ließ sich auch über die 
Stellschrauben nicht beseitigen. 

Das Abzugsgewicht lässt sich al-
lerdings um ein paar hundert 
Gramm reduzieren. 

4-Schuss-Magazin

Ein herausnehmbares Magazin ist 
in dieser Preisklasse nicht unbe-
dingt zu erwarten, zumal Maga-
zinkörper und Zubringer sogar 
aus Metall bestehen. 

Der Magazinboden aus di-
ckem Kunststoff schließt bündig 
mit dem Schaft ab. Er hat die 

gleiche Textur wie Vorderschaft 
und Pistolengriff. Der Magazin-
auslöser ist an der Frontseite des 
Magazins angebracht. Auch im 
Schießkino blieb das Magazin bei 
schnellen Schussfolgen an seinem 
Platz. Zudem ließ es sich leicht 
wechseln. 

Der 560 Millimeter lange Lauf 
wird im Knopfzugverfahren her-
gestellt und besitzt einen Mün-
dungsdurchmesser von 16,5 Mil-
limeter. Innen präsentiert er sich 
tadellos blank, außen ist ein kos-
tengünstiges mattes Finish ange-

Vorteile 
+ günstiger Preis
+ einstellbarer Abzug 
+ Einsteckmagazin
+ pflegeleichter  
 Kunststoffschaft
+ gute Präzision

Nachteil 
- kurzer Hinterschaft
- keine offene Visierung
- nur Abzugssicherung

Technik auf einen Blick
Hersteller Remington, USA

Modell 783

Kaliber .270 Win., .308 Win., .30-06 und 7 mm Rem. Mag.

System Zylinderverschluss mit 2 Warzen im Kammerkopf

Lauflänge 560 mm

Magazin Einsteckmagazin aus Metall

Magazinkapazität 4 Patronen (3 bei Magnumkaliber)

Abzug Sicherheitsabzug

Abzugsgewicht 1.450 g

Visierung keine

Zielfernrohr Leupold VX 6 2–12 x 42

Montage Weaver Ringe mit Schnelllösehebeln

Schaft Kunststoffschaft ohne Backe, gerader Schaftrücken, 
Gummischaftkappe

Schussleistung 29 mm mit 5 Schuss auf 100 m

Beste Laborierung Hornady SST 150 grs 

Gesamtlänge 108 cm

Gesamtgewicht 2.920 g ohne ZF

Preis 649 Euro (ohne ZF und Montage)

bracht. Der Lauf schwingt auf 
kompletter Länge frei, die Mün-
dung ist sauber hinterdreht und 
so gut vor Beschädigung geschützt. 
Interessant ist die Laufbefestigung 
in der Systemhülse. Der Lauf ist 
nicht in das System eingeschraubt, 
sondern wird mit einer großen 
Überwurfmutter befestigt. So lässt 
sich der richtige Verschlussabstand 
sehr einfach und kostengünstig 
einstellen. Auch Savage und Mar-
lin verwenden dieses Verfahren. 

Wie schießt die 783?

Die Testwaffe im Kaliber .30-06 
wurde mit einem Leupold VX 6 
2–12 x 42 mit Leuchtabsehen aus-
gestattet. Dazu wurden Weaver-
Montagebasen und passende 
Ringe von Leupold mit Schnell-
lösehebeln verwendet. Die Büch-
se wurde auf 100 Meter aus dem 
Schießgestell geschossen. Es wur-
den Patronen von Hornady, Re-
mington und RWS verwandt. 

Die beste Präzision zeigte die 
Waffe mit der Hornady SST Su-
performance (150 grs). Der 
5-Schuss-Streukreis hatte einen 
Durchmesser von 29 Millimeter. 
Für eine leichte Jagdbüchse ist die 
Remington 783 damit sehr präzi-
se. Dieses Schussbild wurde aus 
kaltem Lauf geschossen. Beim 
Test des Warmschussverhaltens 
zeigte sich, dass nach 3 Schüssen 
der Streukreis deutlich größer 
wurde. Nicht tragisch, da mehr als 
3 Schüsse in schneller Schussfol-
ge eher selten vorkommen. 

Die Funktion der Testwaffe ist 
tadellos – Patronen wurden sicher 
zugeführt und die leeren Hülsen 
sauber ausgeworfen. Im Schieß-
kino wurde die Waffe in schneller 
Schussfolge geschossen. Auch 
dabei keine Probleme. Trotz des 
Gewichts von weniger als 3 Kilo-
gramm schießt sich die Büchse 
sehr angenehm. Die Griffrillen 
am Vorderschaft helfen sehr, die 
Büchse beim Repetieren an der 
Schulter fest im Griff zu behalten.

Resümee

Die 783 ist eine funktionelle Re-
petierbüchse für wenig Geld! Zwar 
ist die Ausstattung nicht gerade 
üppig, dafür ist die Büchse aber 
präzise, robust und führig. Einzig 
der kurze Schaft kann den Spaß 
trüben, wenn der Benutzer über 
175 Zentimeter groß ist.

Preissensation!
Waffentresore

Made in Germany
Sicherheit nach den Bestimmungen des Waffen-
gesetzes und Versicherungsschutz nach den
Bestimmungen der Sachversicherer.

Modell WFB 1513 Ver-
sicherungsschutz bis
28346,90 d, Tür und
Korpus zweiwandig,
AM: 1500 x 700 x 500
mm, H x B x T, Gew.
215 kg, für 13 Lang-
waffen mit Zielfern-
rohr. Sicherheits-
stufe „B“.
710,69 g

Abholpreis 662,12 d

Sofort bestellen oder
Spezialprospekt an-
fordern!

Alle Preise einschl. Fracht. Lieferg. ges. Deutschland frei.

Gottschalk-Tresore
Postfach 13 02 02, 65090 Wiesbaden

Tel. (06 11) 2 30 12, Fax 2 56 85
Jetzt einmalig preisgünstig

Katalog & Beratung
0800-8737673(kostenlos)
info@waffenschraenke.de

WAFFENSCHRÄNKE

www.waffenschraenke.de

Langwaffentresore
Kurzwaffentresore
Munitionstresore
Tresorraumtüren
Privat- & Geschäftstresore

WAFFENSCHRÄNKE
Langwaffentresore
Kurzwaffentresore
Munitionstresore
Tresorraumtüren

Katalog & Beratung
0800-8737673

Privat- &  Geschäftstresore

Langwaffentresore
Kurzwaffentresore
Munitionstresore
Tresorraumtüren
Privat- &  Geschäftstresore

HARTMANN TRESORE AG
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