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Ziegenhahn-Querflinte

Klassisch, aber modern

Edle Querflinten erfreuen sich bei Flugwild-Enthusiasten groper Beliebtheit.
Oft genug fehlt ihnen aber die moderne Ausstattung. Dass beides geht,
beweist Biichsenmacher Jens Ziegenhahn.

Norbert Klups

echselchokes, Stahl-
schrotbeschuss und
T6er-Patronenlager

sind bei 12er-Bockflinten meis-
tens kein Problem, bei eleganten
20er-Querflinten schon.

Zu haben ist so eine Flinte
bei der Firma Ziegenhahn. Auf-
falligstes Merkmal der schmalen
Suhlerin ist der ,,Round Body“,
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der von alten englischen Flinten
bekannt ist. Ziegenhahn fertigt
die abgerundeten Kisten selbst,
aus dem vollen Material gefriist
und erodiert. Der Kasten ist nur
so grof3 wie unbedingt notig. Mit
einer Breite von 35 Millimetern
kommt Ziegenhahn fiir das 20er-
Laufbiindel aus.

Das Blitzschloss ist mit Bug-
federn ausgestattet, und der Ab-
zug arbeitet als riickstofgesteu-

erter Einabzug. Auf eine Um-
schaltung wurde verzichtet. Wahl-
weise ist die Flinte auch mit
Doppelabzug erhiltlich. Die Ab-
zugswiderstinde wurden mit 1,9
und 2,3 Kilogramm gemessen. Fiir
ein Blitzschloss beeindruckende
Werte, die zeigen, dass sehr sorg-
filtig gearbeitet wurde. Der erste
Abzugsteht angenehm leicht, das
hohere Abzugsgewicht beim 2.
Schuss fillt kaum auf. Die leichte

und fast

lautlos zu be-

dienende Sicherung
sitzt auf der Scheibe.

71 Zentimeter messen die
Liaufe aus kaltgehimmertem
Krupp-Laufstahl. Eingerichtet ist
die Waffe fiir das Kaliber 20/76.
DerRiickstoB derleistungsstarken
76er-Patronen ist zwar deutlich
stirker als mit 70er-Hiilsen. Wird
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Der schmale Systemkasten misst
lediglich 35 Millimeter Breite

Die englische Schiftung mit zier-
lichem Kolbenhals und der schlan-
ke Jagdvorderschaft passen zur
Eleganz der Waffe. Entsprechend
der hochwertigen Ausfiihrung
wird sehr schon gemasertes Nuss-
baumholz verwendet. Beide
Schaftteile sind groBfldachig mit
von Hand geschnittener Fischhaut
versehen, Vorder- und Hinter-
schaft sorgfiltig poliert. Sie erhal-
ten ihren edlen Glanz durch ein
spezielles Olschliffverfahren mit
schnell hiartendem Schaftol.

Feine Arabesken sind flichen-
deckend am Kasten graviert. Eine
hervorragende Handgravur, die
sauber ausgefiihrtist und zum Stil
der Flinte passt.

Ausgewogen

Eine perfekt ausgewogene Flinte
ist fur die Fihrigkeit und das
Handling unbedingte Vorausset-
zung. Nach der alten englischen

Technik auf einen Blick

Hersteller Firma Ziegenhahn & Sohn, D-98544 Zella Mehlis
Modell Round Body

Kaliber 20/76

Kasten Stahl C 45, aus dem Vollen gearbeitet
Verschluss doppelte Laufhaken-Verriegelung

Schlosswerk

Blitzschlosse mit Bugfedern

Abziige nicht umschaltbarer Einabzug (Doppelabzug mdglich)

Abzugswiderstande 19 und 2,3 kg

Sicherung Schiebesicherung auf der verldngerten Scheibe,
wirkt auf die Abziige

Ejektoren System Holland & Holland

Laufe aus Krupp-Dreiring-Stahl

Laufldnge 71cm

Chokebohrung Wechselchokes

Visierung Messingperlkorn

Schaft Englische Form ohne Pistolengriff und Backe,
Fischhaut am Kolbenhals und der Schaftriickseite

Vorderschaft schmaler Jagdvorderschaft mit Fischhaut

Gewicht 2,7 kg

Gesamtldnge 116 cm

Preis 13.000 Euro

Weicheisenschrot verschossen, ist
die lange Hiilse aber unabdingbar,
um die nétige Anzahl der leich-
teren Schrote unterzubringen.
Liufe und Reifen sind fein
poliert und tiefschwarz briiniert.

Die Verriege-

lung libernehmen 2 kriftige
Laufhaken. Die Liufe sind in die
Halbschale mit den angefristen
Laufhaken mit Hartlot angelotet.
Der saugend schlieBende Ver-
schluss biirgt fiir die sehr sauberen
Passarbeiten.

Die Auszieher sind geteiltund
verfiigen Uiber Ejektoren. Beim
TestschieBen traten keine Pro-
bleme auf. Die abgeschossenen
Hiilsen wurden kriftig ausgewor-
fen.

Schule sollten das Gewicht von
Laufbiindel und Vorderschaft und
von Schaft und System gleich
sein.

Bei der Testwaffe ist dieses
Verhiltnis 1.309 Gramm zu 1.397
Gramm. Wenn man dazu noch
das Gewicht von zwei 20er-Schrot-
patronenrechnet, sind beide Teile
etwa gleich schwer, und die Ba-

Seltene Kombination: klassische
Querflinte englischer Schaftung
mit stahlschrottauglichen
Wechselchokes

lance stimmt genau. Mit einer
Liangevon 116 Zentimetern ist die
2,7 Kilogramm leichte Flinte zu-
dem sehr fiihrig.

Mit Rottweil Waidmannsheil
20/70,3 mm bei 1/4-und 3/4-Cho-
ke und auf der Baskiile aufsitzen-
dem Korn schieflen beide Laufe
etwa 3 Zentimeter tief und sehr
gut zusammen. Bei etwas sicht-

barer Schiene ergibt sich der ge-
wiinschte leichte Hochschuss.
RegelmiBigkeit und Deckungsind
sehr gut. Mit Remington Thungs-
ton-Schrot (20/76, 3,3 mm) wurde
die Leistung der Waidmannsheil
sogar noch libertroffen.

Resiimee

Die Ziegenhahn besticht
durch Eleganz, ausge-
zeichnete Verarbeitung, moderne
Ausstattung sowie erstklassige
Balance und Abzugseinstellung.
Der Preis von 13.000 Euro ist kein
Sonderangebot, doch fiir Hand-
arbeit durchaus berechtigt.  ##
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